
Setting screwSetting screwM6 DIN 914All specifi cation in mm.

Setting screw. M3 DIN 914

Wiring diagram

All specifi cation in mm.Setting screw. M6DIN 914Coupler socket  Pg9In case of thread-connection G1/4” remove seal-plugIn case of �  ange-mounting remove screw DIN 912O-ring 5 x 2 is enclosed.Round plug connectionM12x1Electrical connectionWiring diagramChange-over contact
 Ø dia.� 23  Ø dia.� 23

Setting screw. M3 DIN 914

All specifi cation in mm.

Wiring diagram
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Pressostato Pressure Switch601 002601 010601 070601 200AAAAPressure setti  ng range0,3 – 2 bar  1 – 10 bar   10 – 70 bar 50 – 200 barAAAAWorking pressure max.2 bar10 bar70 bar200 barAAAABursti ng pressure5 bar20 bar120 bar300 barAAAADesignAAA Spring-loaded diaphragmAAASpring-loaded pistonAAAADiaphragm / sealAAASpecial design VITON, CR, EPDM, KALREZAAASpecial design NBR, VITONPRESSOSTATIPRESSOSTATI

DATI TECNICIFissaggio   con fi lett o femmina o due viti  sul corpoFilett ature   g 1/4”, in alternati va fl angia di fi ssaggioPosizione di montaggio  tutt eTemperatura ambiente  - 25°c to + 85°c,Fluidi ammessi    aria-olio idraulico olio –acqua Regolazione   in pressione Ripristi no contatt o   15%  – 25%Vita meccanica  10 6Materiale   acciaio galvanizzato  su richiesta acciaio inox  O ott onePeso approssimati vo   370 gInterrutt ore di scambio  microswitch con contatti   argentati  su   Richiesta con contatti   dorati Tensione  250 vFrequenza   non oltre  100 hzFrequenza massima interventi    200/min.Connessione elett rica   PG9DIN EN 175301 opzionale con att acco   Rotondo M 12 Protezione   IP65 TECHNICAL DATESManner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the caseFitti  ng thread G 1/4”, alternati vely fl ange-
connecti onMounti ng positi on AnyAmbient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demandMedium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others  on demandAdjustability Under pressureSwitch back diff erence 15%  – 25%Mechanical life 106Material Galvanized steel, special design brass or stainless steelWeight approx.   370 gSwitching element Microswitch - silver-plated contacts /  special gold-plated contactsReference voltage   250 VReference frequency Not over100 HzSwitching frequency max. 200/min.Electrical connecti on Connector PG9 DIN EN 175301- 803,  opti onally with round plug M12x1Protecti ve system IP65, terminale IP00 DIN 40 050Pressostato

PRESSOSTATI

DATI TECNICI 
Fissaggio   con fi lett o femmina o due viti  sul corpo
Filett ature  213: G 1/8”  standard - 214: G 1/8” altre 
  Filett ature a richiesta 
Posizione di montaggio  tutt e
Temperatura ambiente   213: -20°c bis + 75°c
  214: -25°C to + 85°c
Fluidi ammessi  213: aria-acqua  - 214: aria-olio idraulico 
  Olio –acqua 
Regolazione   in pressione 
Ripristi no contatt o   sott o il 10%
Vita meccanica  106

Materiale  213: plasti ca PA6 - 214: ott one
Peso approssimati vo   213: 20 g - 214: 34 g 
Interrutt ore di scambio  microswitch con contatti   argentati  su 
  Richiesta con contatti   dorati 
Tensione   42 v
Frequenza  non oltre 100 hz
Frequenza massima  interventi    200/min.
Massima tensione    2 A
Connessione elett rica   faston piatti   2 x 6.3 X 0.8
Protezione   IP 00
Potenza max.  100 Va

PRESSURE SWITCH

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Male thread
Fitti  ng thread 213: G 1/8” - 214: G 1/8” other thread types on demand
Mounti ng positi on Any
Ambient temperature 213: -20°C bis + 75°C
 214: -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand 
 higher temperatures on demand
Medium 213: Air, water - 214: Air, hydraulic oil, oil emulsions, 
 water, others on demand
Adjustability Under pressure
Switch back diff erence Under 10%
Mechanical life 106

Material 213: Plasti cs PA6 - 214: Brass, special design stainless 
 steel, galvanized steel 
Weight approx.   213: 20 g - 214: 34 g 
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   42 V
Reference frequency Not over 100 Hz
Switching frequency max. 200/min.
maximum load 2 A
Electrical connecti on Flat plug 2 x 6.3 x 0.8
Protecti ve system IP 00
Breaking capacity 100 VA

Pressostato 
Pressure Switch 213 002 213 008 214 002 214 010

Scala di regolazione 
Pressure setti  ng range 0,3 – 2 Bar  1 – 8 Bar   0,3 – 2 Bar  1 – 10 Bar

Pressione massima di lavoro
Working pressure max. 2 Bar 8 Bar 2 Bar 10 Bar

Pressione di scoppio
Bursti ng pressure 5 Bar 15 Bar 5 Bar 20 Bar

Eseguzione
Design

A membrana
Spring-loaded diaphragm

A membrana
Spring-loaded diaphragm

Membrana 
Diaphragm 

Nbr standard
Nbr

Nbr s richiesta viton - epdm - kalrez
Nbr, special design , cr, epdm - kalrez

Accessorio tappo gomma 

Rubber accessory cap
Typ 213

Pressostato Pressure Switch601 002601 010601 070601 200Scala di regolazione Pressure setti  ng range0,3 – 2 Bar  1 – 10 Bar   10 – 70 Bar 50 – 200 BarPressione massima di lavoroWorking pressure max.2 Bar10 Bar70 Bar200 BarPressione di scoppioBursti ng pressure5 Bar20 Bar120 Bar300 BarEseguzioneDesignA membranaSpring-loaded diaphragm A pistoneSpring-loaded pistonMembrana Diaphragm / sealNBR a richiesta viton –epdm-kalrezSpecial design viton, cr, epdm, kalrezUR a richiesta viton –epdm-kalrezUR Special design NBR, vitonPRESSOSTATIPRESSURE SWITCH

  Rotondo M 12 Protezione   IP65 Typ 214

PLASTICA - PLASTIC OTTONE - BRASS

Typ 213 - Plast ca PA6
Typ 214 - Ot one

Contat   normalmente apert 
oppure normalmente chiusi
a richiesta 

Typ 213 - Plast c PA6
Typ 214 - Brass

Contacts normally open
or normally closed

contacts on demand

Typ 213 Typ 214 Typ 213 Typ 214 
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